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Latvijas b avnormat 1ivs LBN 002 -01
“Norobe z0jo So konstrukciju siltumtehnika

m “5. Arhitektldras pieminekla renovacija Valsts
kultiras pieminek|u aizsardzibas inspekcija var
atlaut atkapes no St bavnormativa prasibam, ja
attiecigo prasibu izpilde apdraud kulttras
pieminekla saglabasanu vai pazeminas ta
kultGrvesturiska veértiba.”
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Kiegelu sienas ir biezas un nav

>

jasiltina ?

Kiegelu maréjums Akmens vate vai putu polistirols
Biezums 6=750 mm Biezums 6=34 mm
Siltumvaditspéja A=0,81 W/(mK) Siltumvaditspéja A=0,037 W/(mK)
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Nesiltin ata siena

-20 °C
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Siena siltin ata no arpuses

-20 °C

Temperatlra uz
siltumizolacijas un kiegelu
sienas robezvirsmas ap 9 °C

0°C
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Siena siltin ata no iek Spuses

-20 °C

Temperatlra uz
siltumizolacijas un kiegelu
sienas robezvirsmas ap -10 °C

RTU
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Termisk a inerce

m Jo lielaka ekas termiska inerce, jo lenak ta atdziest

m Jo lielaka ékas termiska inerce, jo ilgak ta jakurina, lai
uzsiltu

m Mazaks siltumenergijas patérin$ no divam ékam ar
vienadiem siltumcaurlaidibas parametriem bus ékal,
kural ir lielaka termsika inerce

m Termisko inerci raksturo materiala blivums, ipatngja
siltumietilpiba un norobezojoso konstrukciju siltuma
caurlaidiba

1 Keramikas kiegelu maréjums — 1584 kJ/m3K (0,44 kWh/m3K)
0 Akmens vate — 139 kJ/m3K (0,039 kWh/m3K)
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Kondens ata un pel ejuma veido Sanas
risks

14,9 oC 18,6 °C
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Mitrums

m Lal éka paraditos ar mitrumu saistitas
problémas, jaizpildas vismaz 5 nosacijumiem
0 Jabat mitruma avotam
0 Jabat pieejamam mitruma parvietosanas celam
1 Jabat mitruma parvietosanas virzitajspekam
0 Materialiem jabat uznémigiem pret mitruma
bojajumiem
O Mitruma saturam japarsniedz drosa mitruma limenis
pietiekami ilgu laiku
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Mitruma avotl

Nokrisni, véja nestais lietus
Udens tvaika transports
Materialos uzkratais mitrums
Gruntstudens

e

Avots: www.buildingscience.com
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Inovat 1vi siltumizol acijas materi ali

m Ja ékas sienas

tiek siltinatas no iekSpuses, tad Ir

svarigi nesamazinat telpu platibu

0 Tas izdarams |
lespéjas zema
lauj izmantot p

m Siltumvaditspé;

zmantojot siltumizolaciju ar péc
KU siltumvaditspéjas koeficientu, kas
anaku siltumizolacijas slani

as koeficienti

1 Fibrolits — 0,07...0,2 W/mK

0 Akmens vate, putu polistirols — 0,033...0,041 W/mK

1 Putu poliuretans — 0,027...0,038 W/mK

1 Aerogels — 0,013...0,020 W/mK

0 Vakuuma izol acijas pane li — 0,005...0,008 W/mK
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Aerogels

Avots: www.empa.ch

RT

U

e Siltumizoléjoss apmetums
(A<0,03 W/mK), kura iestradats
aerogels, var tikt izmantots
veésturisko éku siltinasanai

« Sada apmetuma uzkladanas
izmaksas par 25 lidz 50 Ls/m?
parsniedz lerasto materialu
uzklasanas izmaksas
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Vakuuma izol acijas pane li (VIP)

Vides aizsardzibas un siltuma sistému institlts [EEs



- O

Siltumizol acijas biezuma ietekme uz
siltuma vad 1Sanas zudumiem®*

14
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Aerogela
paklajs

Siltuma vadisanas zudumu

*Siltinot 75 cm kiegelu sienu
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Bet vispirms

RTU
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EsosSas situ acijas apzin asana

m Tiks velkti 10 éku energoauditi
0 Eku apsekosana
0 Eku energijas patérina analize
1 Sienu siltuma caurlaidibas mérfjjumi
(] Sienu mitruma merijumi
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Un tad ...

RTU
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_Aots: httB:/]Www.aerogel.com/markets/Case_Study_House_Renovation_web.pdf
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Paldies par uzman 1bul!

gatis.zogla@rtu.lv
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